
Scheuersaugmaschinen Bit

Arbeitsbreite

Bit 391 C

Bürstenvortrieb

Bürstendruck

LxBxH

Leergewicht ohne Batterien

38,5

Ja

1100

90x55x92

49

35

Max. theor. Flächenleistung

-Batterie

Leistung 24 / 620

Frisch-/Schmutzwassertank 14 / 16

Batterieautonomie ca. 1,5

m²/h

cm

V/Ah

gr/cm²

kg

V/W

l

cm

h

Die Bit wahlweise mit 24 Volt Batterie- oder 230 Volt
Kabelbetrieb ist ideal für kleine und verstellte Flächen.
Der Führungsholm lässt sich in verschiedenen Arbeits-
positionen verstellen um mühelos in engen Bereichen zu
reinigen und zu wenden. Die

Die einfache Bedienung sowie eine schnelle und saubere
Reinigung des Schmutzwassertanks sind auch für
ungeübtes Personal sehr wichtig!

Reinigungsleistung erfolgt
über den Bürstenantrieb mittels eines Getriebemotors
sowie einem komfortablen automatischen Bürst- und
Wasserstop. Die perfekte Schmutzwasserabsaugung sorgt
für eine sofortige Begehbarkeit des Bodens während oder
nach der Reinigungszeit, dies sind nur einige Punkte für
eine moderne Maschine.

Einfacher Transport für verschiedene Objekt-
einsätze, der Führungsholm lässt sich schnell
und werkzeuglos zusammenklappen für den
PKW-Transport!

Bit 391 CB

38,5

Ja

1100

90x55x92

59,5

35

24 / 28

230 / 510

14 / 16

-

Kabel/Stromanschluß V/Hz -230/50

Saugfußbreite 45cm 45

Der Führungsholm ist nach
hinten zurückklappbar um
unter Tischen, Werkbänken
oder herausstehenden
Gegenständen zu reinigen!


